B lux KANPAZAR 150A

L4 Jon Santacoloma, 2005 LED: LED 4 x 12W 8040Im 350mA 3000K 230V 50-60Hz
FLUO (G5): Fluo. 2 x 21W/39W (G5) 230V 50-60Hz  IP65 Clase |
FLUO (2G11): Fluo. 2 x 55W (2G11) 230V 50-60Hz
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L MANGUERA=20cm / 7 %"
CABLE LENGHT=20cm / 7 34"
KABELLANGE= 20cm / 7 3"
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\ / \ 1. Dimensiones generales de la luminaria.

2. Desenroscar el cuerpo de la luminaria de la base.

3. Aflojar los tornillos (A) y sacar el porta-componentes para pasar el cable. Hacer
la conexidn en la regleta (C) y apretar el prensaestopa (B).

4. Colocar el porta componentes y apretar los tornillos. Utilizar la base como guia,
para realizar los agujeros en el suelo. Introducir los tornillos de cabeza hexagonal,
y apretarlos.

5. Colocar las bombillas en el porta ldmparas, y las sujeciones, y enroscar el cuerpo
alabase.
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1. General dimensions of the lamp.

2. Unthread the body of the light from the base.

3.Loosen the screws (A), remove component’s support, pass the cable, connect to
the terminal strip (C) and tighten the gland (B).

4. Putin components holder and tighten the screws. Use the base as a guide to
make holes in the ground. Insert the 3 hexagonal-head screws and tighten.

5. Fit the bulbs in the bulb holder and supports and thread the body onto the
base.

1. Allgemeine Abmessungen der Leuchte.

2. Lampenkorper vom Untergrund abschrauben.

3. Schrauben lockern (A), Komponentenhalter herausnehmen, Kabel durchziehen,
Anschluss an der Leiste (C) vornehmen und Stopfbuchse festziehen (B).

4. Komponentenhalter anbringen und Schrauben festziehen. Untergrund als
Schablone benutzen, um Lécher im Boden zu machen. Schrauben mit 3 Sechskan-
tkopf einfihren und festziehen.

5. Glihbirnen im Lampenhalter und den Halterungen anbringen und Lamper-
nkorper auf den Untergrund schrauben.
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