
KANPAZAR 80B     
Jon Santacoloma, 2006

IP65 Clase I     LED:  LED 4 x 6W 4040lm 350mA 3000K CRI>80 230V 50-60Hz 
 FLUO: Fluo. 2 x 18/24/36W (2G11) 230V 50-60Hz

1 2 1. Dimensiones generales de la luminaria.

2. Desenroscar el cuerpo de la luminaria de la base. 

3. Colocar las lámparas en el portalámparas y en la 

sujeción. 

4. Enroscar el cuerpo de la luminaria en la base. 

5. Enchufar la luminaria para comprobar su 

perfecto funcionamiento. 

1. General dimensions of the lamp. 

2. Unthread the body of the light from the base. 

3. Fit the bulbs in the bulb holder and supports. 

4. Thread the body onto the base. 

5. Plug in the lamp to verify that it works.

1. Allgemeine Abmessungen der Leuchte. 

2. Lampenkörper vom Untergrund abschrauben. 

3. Glühbirnen im Lampenhalter und den 

Halterungen anbringen. 

4. Lampenkörper auf den Untergrund schrauben. 

5. Die Lampe eis stecken, um nachzuprüfen dass es 

arbeitet. 3

* Si el cable %exible de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante, por su servicio técnico, o por una persona de cuali+cación equivalente, con objeto de evitar cualquier riesgo.
* If the �ex cable of this lamp is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its technical service, or by the equivalent quali�ed professional, to avoid any risk. 

* Wenn das �exible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, ist es ausschließlich vom Hersteller zu ersetzen, und zwar durch dessen technischen Kundendienst oder eine Person mit vergleichbarer Quali�kation, damit Risiken jeder Art ausgeschlossen werden. 
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 ø 18cm / 7” 

 ø 30cm / 11 ¾” 
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